v WURTH

LEISTUNGSERKLARUNG
LE_089231002_01_M_Silikondichtstoff

1. Eindeutiger Kenncode des Produkityps:

Silikondichtstoff
Art. Nr. 089231002, 089231003, 0892310031, 089231004, 089231005, 089231007, 089231008,
089231009
08923152, 08923153

EN 15651-1: F-EXT-INT
EN 15651.2: G

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemaf3 Artikel 11 Absatz
4:

Chargennummer: siehe Verpackung

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaf der

anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Fugendichtstoffe fir Fassadenelemente
EN 15651-1: F-EXT-INT

Fugendichtstoff fir die Abdichtung von Verglasungen
EN 15651.2: G

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaf3 Artikel 11 Absatz 5:
Wirth International AG
Aspermontstrasse 1

CH-7000 Chur

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben gemaB Artikel 12 Absatz 2 beauftragt
ist:

Nicht relevant
6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts gemaf Anhang V:

System 3
System 3 fur Brandverhalten

7. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle SKZ-TeConA GmbH (1213) hat die Typpriifung des Brandverhaltens nach dem System 3
durchgefihri.

8. Im Falle der Leistungserklérung, die ein Bauprodukt betrifft, fir das eine Européische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht relevant
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9. Erklarte Leistung:

Konditionierung: Verfahren A

Trégermaterial: Aluminium; ohne Primer

v WURTH

Wesentliche Merkmale

Leistung

Harmonisierte technische Spezifikation

Brandverhalten

Klasse E

Freisetzung von gesundheits- und /oder

Keine Leistung

umweltgefdhrdeten Chemikalien festgelegt
Standvermégen < 3mm
Volumenverlust <10%

Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) unter

Vorspannung nach Eintauchen in Wasser

Kein Versagen

EN 15651-1: 2012-12

Dauerhaftigkeit Bestanden

Konditionierung: Verfahren A

Trégermaterial: Glas; ohne Primer
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten Klasse E

Freisetzung von gesundheits- und /oder

Keine Leistung

umweltgefihrdeten Chemikalien festgelegt
Standvermégen < 3mm
Volumenverlust <10%

Waérme, Wasser und kiinstlichem Licht

Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach

Kein Versagen

Riickstellvermégen

2> 60%

Davuerhaftigkeit

Bestanden

EN 15651-2: 2012-12

Wenn gemdf den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das

Produkt erfillt:

Nicht relevant

10. Die Leistung des Produkts gem&f3 den Nummern 1 und 2 entspricht der erklérten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich fir die

Erstellung dieser Leistungserklérung ist allein der Hersteller gem&f3 Nummer 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Woirth Internatjopal AG

i

Ge¥d Résslér
Managing Director

Chur, 25/06/2014
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Patrick Kohler

Head of Power Tools/Material Processing
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