7.

w WURTH

LEISTUNGSERKLARUNG

Nr. LE_0681000150_00_S_WUTOPAnschlussfix

. Eindeutiger Kenncode des Produkityps:

WUTOP Anschlussfix

. Giltig fir Wirth-Artikelnummern

0681000150
Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts geméf Artikel 11 Absatz
4:

Chargennummer: siehe Verpackung

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemaf3 der

anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Diffusionsoffene, feuchteregulierende und luftdichte Dampfbremse fir Innen- und Dachausbau

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaf3 Arfikel 11 Absatz 5:
WUTOP Anschlussfix

Wiirth International AG

Aspermontstrasse 1
7000 Chur, Switzerland

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben geméB Artikel 12 Absatz 2 beauftragt

ist:
Nicht relevant
System oder Systeme zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts gemaf3 Anhang V:
System 3

Im Falle der Leistungserklérung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Priifstelle TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.O., NB 1301hat die Bewertung
und Uberpriifung nach System "3" vorgenommen.

8.

Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, fir das eine Europaische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht relevant
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WURTH
9. Erklarte Leistung:

Wesentliche Merkmale _ Leistung (min-max)

Brandverhalten EN 13501-] E
Wasserdichtheit EN 1928 W1
Wasserdampfdurchlgssigkeit EN 1931 1,5 g/m2*d
Widerstand gegen Stof3belastung NPD
Scherwiderstand der Fiigenéhte NPD
Zugfestigkeit l&ings EN 123111 350 N/50 mm {250 - 440)
Zugfestigkeit quer 260 N/50 mm {200 - 325)
Widerstand gegen Weiterreifien léngs EN 123101 275N (210 - 340)
Widerstand gegen Weiterreillen quer 260 N (200 - 325)
Dauerhaftigkeit gegentber kinstlicher Alterung | EN 1928 / EN 1296 Bestanden
Gefahrstoffe Es sind keine

Gefahrstoffe enthalten

Wenn gemaB den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das

Produkt erfillt:

Nicht relevant

10. Die Leistung des Produkts gem&B den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich fur die
Erstellung dieser Leistungserkiarung ist allein der Hersteller gemafs Nummer 4.

Untefdeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

-

Patrick Kohler

Head of Power Tools / Material Processing

Chur, 28.02.2014
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