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SUORITUSTASOILMOITUS 
Nro: LE_0893303200_00_M_Palosuojavaahto Kombi 

Tämä on käännös saksankielisestä.  

Epäilyksissä pätee saksankielinen alkuperäisilmoitus 
 
 

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:   

Würth palosuojavaahto Kombi 

1a. Pätee Würth-tuotenumeroihin: 

089330320* 
   

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa 

edellytetään:  

ETA-11/0528  

Eränumero: katso pakkaus 

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -

tarkoitukset:  

Yhdistelmä- / kaapelieristys 

 

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 

kohdassa edellytetään: 

 Adolf Würth GmbH & Co. KG 

Reinhold-Würth-Str. 12 - 17 

D – 74653 Künzelsau, Saksa 

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta 

tähän saa yhteyden:  

Epärelevantti  

 

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:  

Järjestelmä 1 

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:  

 Epärelevantti 

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: 

Eota paikka / numero:  Österreichisches Institut für Bautechnik (Itävällan rakennustekninen instituutti), 

Schenkenstraße 4, 1010 Wien, Itävalta 

on antanut seuraavan:   ETA-11/0528  
ETAG 026-2 perusteella 

Ilmoitettu tuotesertifiointilaitos 0761-CPD on järjestelmän 1 mukaisesti toteuttanut:  

ja antanut seuraavan: Yhdenmukaisuussertifikaatti 0761-CPD-0220 
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9. Ilmoitetut suoritustasot:  

Perusominaisuudet Suoritustaso 
Yhdenmukaistetut 

tekniset eritelmät 

Palokäyttäytyminen Luokka E SFS-EN 13501-1 + A1 

Palonkestävyys 

Luokiteltu palonkestävyysluokitus El 

120 saakka riippuen paikallisista 

parametreista ja toteutuksesta. 

Katso 

- ETA-11/0528 

SFS-EN 13501-2 + A1 

Käyttökategoria Z1  ETAG 026-2 

Vaatimukset, jotka tuote täyttää, kun erityisasiakirjaa on käytetty 37 tai 38 artiklan nojalla:    

Epärelevantti 

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.  Tämä 

suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.  

 

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: 

 

 

   
_________________   _________________ 

Marcel Strobel    TkT Siegfried Beichter 

(Tuotehallinnon johtaja)   (Prokuristi- laadunjohtaja) 

Künzelsau, 08.12.2015 

 


