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EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 
Nr. LE_0893304032_00_M_RK I 

 

 

Tai yra vertimas iš vokiečių kalbos.  

Kilus abejonėms, vadovautis originalu vokiečių kalba. 

 

 

1. Produkto unikalus atpažinimo kodas 

 

WÜRTH SYSTEM RK I, WÜRTH SYSTEM RK I LIGHT 

 

Prekės nr.: 

0893 304 032; 0893 304 033; 0893 304 040; 0893 304 050; 0893 304 063; 0893 304 075; 

0893 304 090; 0893 304 110; 0893 304 125; 0893 304 140; 0893 304 160; 0893 304 180; 

0893 304 200; 0893 304 225; 0893 304 250; 0893 304 280; 0893 304 300; 0893 304 315; 

0893 304 355; 0893 304 400; 0893 304 811; 0893 304 812; 0893 304 814; 0893 304 816; 

0893 304 832; 0893 304 840; 0893 304 850; 0893 304 863; 0893 304 875; 0893 304 890; 

 

2. Tipo, partijos ar serijos numeris arba kitas statybos produkto atpažinimo kodas pagal 11 straipsnio 4 dalį: 

Partijos numeris: žr. pakuotę 

 

3. Naudojimo paskirtis (-ys): 

Produkto tipas Vamzdinė mova 

Naudojimo paskirtis Vamzdžių izoliavimas 

Medžiaga Vamzdinės movos korpusas:  Plieno skardos lakštas 

Ugniai atsparios dalys:   Izoliacinė medžiaga 

 

4. Gamintojas pagal 11 straipsnio 5 dalį 

Adolf Würth GmbH & Co. KG  

Reinhold-Würth g 12–17 

D – 74653 Künzelsau 

 

5. Įgaliotasis atstovas pagal 12 straipsnio 2 dalį 

netaikytina 

 

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių atsparumo įvertinimo ir patikrinimo pagal V priedą sistema (-os) 

1 sistema 

 

7. a) Jei statybos produktui taikomas darnusis standartas: 

netaikomas 

 

7.     b) Jei pateikiama vieno statybos produkto, kuriam išduotas Europos techninis įvertinimas, eksploatacinių savybių deklaracija: 

Techninio vertinimo įstaiga: „Deutsches Institut für Bautechnik“ (Vokietijos statybos technikos 

institutas) 

išdavė: ETA-15/0515, 23. 2015 m. rugsėjis 

remiantis ETAG 026, 2 dalis, 2008 m. sausis 

 

notifikuotoji sertifikavimo įstaiga: „Materialprüfanstalt für das Bauwesen“, Braunšveigas {0761) 

atliko eksploatacinių savybių atsparumo įvertinimą ir patikrinimą pagal 1 sistemą. 

ir išdavė: atitikties sertifikatą     0761-CPR-0489 
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8. Deklaruojama(-os) eksploatacinė (-ės) savybė(-ės) 

 

Pagrindinės 

charakteristikos 

Matavimo metodai Eksploatacinės savybės Darnusis techninis 

standartas 

Degumas Remiantis komisijos sprendimu   

96/603/EC 

Vamzdinės movos korpusas: A 1 

klasė 

ETAG 026, 2 dalis 

EN 13501-1 Ugniai atsparios dalys: E klasė ETAG 026 2 dalis 

Atsparumas ugniai EN 13501-2 EI 120-U/U arba EI 180-U/C 

arba EI 240-U/C. Žr. ETA 

15 / 0515. 

ETAG 026 2 dalis 

Ilgaamžiškumas ir 

atsparumas naudoti 

EN ISO 12944 ir EOTA TR 

024: 2006 m. lapkritis 

Naudojimo kategorija X ETAG 026 2 dalis 

 

9. Jeigu pagal 37 ir 38 straipsnius naudojama suderinta techninė dokumentacija ir (arba) specifinė techninė dokumentacija 

 

netaikytina 

 

Turimo produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruotas eksploatacines savybes. Už eksploatacinių savybių deklaracijos, 

atitinkančios potvarkį (ES) Nr. 305/2011 sudarymą atsako tik nurodytas gamintojas. 

 

 

Pasirašo gamintojas ir atstovas gamintojo vardu: 

 

 

 

    
_________________    _________________ 

Frank Wolpert      Dr. lnž. Siegfried Beichter 

(Įgaliotasis Produkto vadovas)   (Įgaliotasis Kokybės vadovas) 

2016-04-28, Künzelsau 

 

 


