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IZJAVA O SVOJSTVIMA 
IOS  LE_08921611_00_M_Acryldichtstoff 

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:   
 

 Akrilno Brtvilo  

Br. art.  08921611, 0892165, 08921691 

 

EN 15651-1: F-INT 

  

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je 
potrebno sukladno članku 11. stavku 4.: 
 

Broj šarže: na pakiranju proizvoda 

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, 
kako je predvidio proizvođač: 
 

Smjese za brtvljenje reški za fasadne elemente Smjese za brtvljenje reški za fasadne elemente Smjese za brtvljenje reški za fasadne elemente Smjese za brtvljenje reški za fasadne elemente     
EN 15651EN 15651EN 15651EN 15651----1: F1: F1: F1: F----INTINTINTINT    

    
4.  Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 
11. stavku 5.:   

Wϋrth International AG  

Aspermontstrasse 1  

7000 Chur - CH 

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u 
članku 12. stavku 2.:  
  

Nije relevantno 

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V.:  
 

Sustav 4 

 

Sustav 3 za reakciju na požar 

7. U slučaju izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:  
 

Prijavljeno tijelo ZAG (1404) provelo je tipsko ispitivanje reakcije na požar prema sustavu 4.  

8. U slučaju  izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena: 
 

Nije relevantno 
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9. Objavljeno svojstvo   

Bitne značajke Svojstva 
Usklađena tehnička 

specifikacija 

Reakcija na požar Razred E 

EN 15651-1: F-INT 

Oslobađanje kemikalija opasnih po zdravlje i / ili 
po okoliš 

- 

Stabilnost ≤ 5 mm 

Gubitak volumena  ≤ 45% 

Istezanje do loma ≥ 25% 

Trajnost prianjanja Prošao 

 
U slučaju kada je sukladno članku 37. ili 38. upotrijebljena specifična tehnička dokumentacija zahtjevi s kojima je 
proizvod usklađen:  

Nije relevantno 

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 9. 

Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.  

 

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao: 

 

Würth International AG 

 

 

 

_______________________     _______________________ 

Gerd Rössler       Patrick Kohler 

Managing Director       Head of Power Tools/Material Processing 

Chur, 27/06/2014 


