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LEISTUNGSERKLÄRUNG 
LE_0893220121_01_M_IMPELAST_RAPID _FR 

 

1. Eindeutige Kennzahl des Produkttyps:   

 

IMPELAST_RAPID_FR 

N° de réf. 0893220121, 0893220122 

 

2. Typ, Charge oder Seriennummer oder jedes andere Element, mit dem sich das Bauprodukt gemäß der Anforderung von Artikel 

11(4) kennzeichnen lässt:  

 

Chargennummer, siehe Verpackung 

 

3. Verwendungszweck bzw. Verwendungen des Bauprodukts gemäß der gültigen harmonisierten technischen Spezifikation nach 

Vorgabe des Herstellers:  

Flüssig aufgetragene Abdichtung 

 

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke sowie Kontaktadresse des Herstellers gemäß der Anforderung von 

Artikel 11(5): 

 

Würth International AG 

Aspermontstrasse 1 

CH-7000 Chur 

 

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktadresse des Bevollmächtigten, dessen Auftrag die in Artikel 12(2) angegebenen Aufgaben 

umfasst:  

 

Nicht relevant 

 

6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß der Darstellung in Anhang V: 

 

System 3  

 

7. Bei einer Leistungserklärung, die ein unter eine harmonisierte Norm fallendes Bauprodukt betrifft:  

 

MODENA CENTRO PROVE - No. 1599 

 

8. Bei einer Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wurde: 

 

Nicht relevant 
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9. Leistungserklärung:  

 

 

 

 

10. Die Leistung des in Punkt 1 und 2 gekennzeichneten Produkts entspricht der in Punkt 9 erklärten Leistung. Die Ausstellung dieser 

Leistungserklärung erfolgt in alleiniger Verantwortung des in Punkt 4 genannten Herstellers.  

 

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 

 

 

Würth International AG 

 

 

 

_________________   _________________ 

Gerd Rössler    Patrick Kohler 

Geschäftsführer    Leiter Elektrowerkzeuge/Materialbearbeitung 

Chur, 27.07.2018 

 

Wesentliche Merkmale Leistungen Harmonisierte Norm 

Anfangshaftzugfestigkeit ≥ 0,5 MPa EN 14891:2012 

Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung ≥ 0,5 MPa EN 14891:2012 

Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung ≥ 0,5 MPa EN 14891:2012 

Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit kalkhaltigem Wasser ≥ 0,5 MPa EN 14891:2012 

Haftzugfestigkeit nach Frost-Tau-Zyklen ≥ 0,5 MPa EN 14891:2012 

Wasserundurchlässigkeit Kein Eindringen EN 14891:2012 

Rissüberbrückungsfähigkeit bei Standardbedingungen ≥ 0,75 mm EN 14891:2012 

Rissüberbrückungsfähigkeit bei niedrigen Temperaturen (-

5°C) 
≥ 0,75 mm EN 14891:2012 

Freisetzung von Gefahrstoffen Siehe Materialdatensicherheitsblatt (MSDS) 


