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DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO 

No. LE_08925101_00_M_Neutralsilikon Perfekt 
 

Trata-se de uma tradução portuguesas do texto original em alemão.  

Em caso de dúvida, é válida a versão alemã 
 

1. Código de identificação inequívoco do tipo de produto: tipo de produto: 

N.º art.: 08925101- 089251022; 
 

2. Utilização(ões) recomendada(s): 

 
 

3. Fabricante: 

 

 

 

4. Sistema(s) de avaliação e verificação 

Selantes de juntas para EN 15651-1:F-EXT-INT 25 LM, EN 15651-2: G 

25LM,  
EN 15651-3: XS1 

 

Würth International AG 

Aspermontstrasse 1 

CH-7000 Chur 

da regularidade do desempenho: Sistema 3, sistema 3 para reação ao fogo 

 

5. Norma harmonizada: EN 15651-1/-2/-3: 2012  

Organismo(s) notificado(s): 0757, IFT Rosenheim 

6. Desempenho declarado: 

  

Características essenciais 

Desempenho Especificação técnica 

harmonizada 

Reação ao fogo Classe 

E 

 

EN 15651-1: 2012 

EN 15651-2: 2012 

EN 15651-3: 2012 

Lançamento de químicos nocivos para a saúde e/ou para o ambiente Baixo 

Resistência (vertical) ao fluxo < 3mm 
Perda em volume < 10 

% Propriedades de adesão e coesão à extensão mantida após imersão 

em água 
Aprovada EN 15651-1: 2012 

Propriedades de adesão e coesão após exposição ao calor, água, luz 

artificial 
Aprovada 

 

EN 15651-2:2012 

Recuperação plástica  > 

70 % 

Propriedades de resistência à tração para selantes de juntas não 

estruturais, de baixo módulo, para utilização em clima frios (-30 °C) 
< 0.4 MPa 

 

EN 1565 1-1:2012 

EN 1565 1-2:2012 
Crescimento microbiológico 0 

O desempenho do produto identificado acima corresponde ao desempenho declarado. A declaração de desempenho é emitida em conformidade com o 

Regulamento (EU) n.º 305/2011 sob a exclusiva responsabilidade do fabricante. 

Assinado por e em nome do fabricante por: 

 

 

_________________     _________________ 

Heiner Faust      Leander Hein 

(CEO)      (PM)      Chur, 03/08/2021 


