Produktdatablad

Leveranderens navn eller = WURTH
varemaerke:

Wiirth International AG
Aspermontstrasse 1

Leveranderens adresse (a): CH-7000 Chur
Modelidentifikation: Art. 0976 600 316
Lyskildetype: LED
Ikke-retningsbestemt eller
Anvendt belysningsteknologi LED ingsk NDLS
N dings- eller ikke-netspaendingslyskilde: NMLS Tilsluttet lyskilde (CLS): ikke relevant
Farveindstillelig lyskilde (CTLS) ingen Kolbe: ikke relevant
Hgjluminanslysskilde: ingen
Blzendingsafskaermning: ingen Daempbar: ingen
Produktparametre
Parameter | Vaerdi | Parameter |Vaerdi

Generelle produktparametre

Energiforbrug i teendt tilstand (kWh/1 000 h) 140 Energieffektivitetskl E

Korreleret forve'empero'ur,
afrundet til naermeste 100 K,
eller intervallet of korrelerede

Nyttelysstram (®nytte), med angivelse af om der farvetemperaturer, der kan
er tale om lysstremmen i en kugle (360°), i en 18900 Im indstilles, afrundet fil neermeste 5000
bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°) bred kegle (120°) 100 K enkelt veerdi

Standbyeffekt, (Psb), udtrykt i
W og afrundet il anden
Taendt filstand-effekt (Pon), udirykti W 140 decimal 0

Farvegengivelsesindeks (CRI),

netvaerk lbyeffekt, (Pnet), for filslutted afrundet til naermeste hele tal,
lyskilder, udtrykt i W og afrundet il anden eller intervallet af CRI-vaerdier,
decimal ikke relevant der kan indstilles 83/ 80...84
Hoide 200
De ydre dimensioner uden separat Bredde 395 Spektraleffekifordeling i .
styreanordning, lysstyringsdele og ikke- intervallet 250 nm fil 800 nm,
belysningsdele (i mm) Dybde 395 ved fuld bell
Angivelse af aekvivalent effekt ( c ) ikke relevant Huvis ja, sekvivalent effekt (W) ikke relevant
Farvekoordinater x og y) x=0.341
| y=0.353
Parametre for r gsk F lingslyskild
Spredningsvinkel i grader eller
intervallet af spredningsvinkler,
Maksimal lysstyrke (cd) ikke relevant der kan veelges ikke relevant
Parametre for LED- og OLED-lyskilder
R9-farvegengivelsesindeksveerdi [ 13 [Overlevelsesfal | 0.9
i lioaholdaleaskakior | 0.96 I I
Parametre for LED- og OLED-netspaendingslyskilder:
Farvekonsistens i McAdam-
Faseforskydningsfaktor (cos ¢1) ikke relevant ellipser ikke relevant
Angivelse af, at en LED-lyskilde erstatter et
lysstofrar uden indbygget forkobling med et Hvis ja, angives det
bestemt wattforbrug ikke relevant agaeldende wattforbrug (i W) ikke relevant
Flimmer (Pst LM) ikke relevant Stroboskopeffekt (SVM) ikke relevant
(a)

Andringer i disse oplysninger anses ikke for relevante for s vidt angér artikel 4, stk. 4, i forordning (EU) 2017/1369.
(b)

hvis pr automatisk genererer det endelige indhold i dette felt, skal leveranderen ikke indleese disse data.

c)

»«: ikke relevant

»ja«: Det mé kun angives, at en udskiftet lyskildetypes effekt er aekvivalent:

for retningsbestemte lyskilder, hvis lyskildetypen er opfert i tabel 4, og lyslyskildens lysstram i en 90°-kegle (190°) ikke er mindre end den
tilsvarende referencelysstrem i tabel 4. Referencelysstrammen ganges med korrekfionsfaktoren i tabel 5. For LED-lyskilder skal
referencelysstremmen derudover ogsé ganges med korrektionsfaktoren i tabel 6

for ikke-remingsbestemte lyskilder skal den angivne aekvivalente gledelyskildeeffekt (afrundet fil 1 W) vaere den, der ifelge tabel 7 svarer il
lyskildens lysstram.

De mellemliggende veerdier for béde lysstram og den angivne aekvivalente lyskildeeffekt (afrundet il naermeste hele W) beregnes ved
linezer interpolation mellem de to tilgraensende veerdier.

(d)

»«: ikke relevant

»ja: Angivelse of, at en LEDyskilde erstatter ef lyssiofrar uden indbygget forkobling med ef bestemt wafforbrug. Denne péstand kan kun
fremsaettes, hvis:

lysstyrken i alle retninger rundt om rerets akse ikke afviger mere end 25 % fra den gennemsnitlige lysstyrke rundt om raret, og
LED-lyskildens lysstrem ikke er mindre end lysstremmen for lysstofrer med det angivne wattforbrug. Lysstofrerets lysstrem fés ved at gange
det angivne wattforbrug med den mindstevaerdi for lysudbytte, der svarer il lysstofreret i tabel 8, og

LED-lyskildens wattforbrug ikke er sterre end wattforbruget for det lysstofrer, som den angives at erstatte.
I

Den tekniske dokumentation skal indeholde data, der und sadanne pé




