Ficha de informacién del producto
proveedor: = WURTH

Wiirth International AG
Aspermontstrasse 1

Direccién del proveedor: CH-7000 Chur
Ide: ador del modelo: Art. 0981508160(EU), Art. 0981508161(CH)
Tipo de fuente lumii LED
No direccional o
Tecnologia de iluminacién utilizada: LED direccional: DLS
Fuente luminosa conectada
De red o no de red: MLS (CLS): no
Fuente luminosa de color variable: no Envolvente: no
Fuente luminosa de alta lyminancia: si
Proteccién antideslumbramiento: si Afenuable: no
Parametros del producto
Pardmetro |Vu|or | Pardmetro |Vulor
Parémetros generales del producto:
Consumo de energia en modo encendido Clase de eficiencia
(kWh/1 000 h) 60 kWh/1 000 h energética F
Temperatura de color
correlacionada, redondeada
alos 100 K més préximos, o
intervalo de temperaturas de
color correlacionadas,
Flujo luminoso Gtil (Duse), indicando si se refiere al redondeado a los 100 K
flujo en una esfera (360°), en un cono amplio 4600Im in mas préximos, que puede
(120°) o en un cono estrecho (90°) [en cono ancho(120°) ] [regularse 6500K

Potencia en espera (Psb),
expresada en W'y

redondeada al segundo
Potencia en modo ndido (Pon), exp Ja en W 60W decimal no aplicabl

Indice de rendimiento de
color, redondeado al entero
mas préximo, o infervalo de

Potencia en espera en red (Pnet), expresada en W y valores CRI que puede
redondeada al segundo decimal, en el caso de CLS no apli regularse 70
Di i i sin i Altura 293
de control independiente, piezas de Distribucién espectral de la
control de la iluminacién ni piezas Anchura 293 potencia en el infervalo de
ajenas a la iluminacién, de haberlos 250 nm a 800 nm, a plena L
[milimetros) Profundidad 81 carga
En caso afirmativo, potencia
Declaracién de potencia equivalente ( ¢ ) no ivalente (W) no
| Coordenadas de Xx=0.3107
| cromaticidad (x e y) y = 0.3304
G de fuentes lumi direccional.

Angulo del haz en grados, o
intervalo de dngulos del haz

| idad luminosa méxima (cd) 2200 que puede regularse 100°
Paré de fuentes lumi de LED y OLED:
Valor del indice de rendimiento de color R9 [ 36 [Factor de supervivencia | 1
Factor de imiento del flujo luminoso | 97% |
Paré de fuentes lumi de red de LED y OLED:

Consistencia cromdtica en
Factor de despl (cos @1) >0,9 elipses de MacAdam 35
Declaracién de que una fuente luminosa de LED En caso afirmativo,
sustituye a una fuente luminosa fluorescente sin declaracién de susfitucién
balasto integrado de un d inado vataje. no (W) no aplic

No son relevantes
las fuentes de

Unidad de medida del luz previstas para
Unidad de medida del parpadeo (Pst LM) <0.5 efecto boscépico (SVM) | su uso en exteriores
(a)
Los cambios introducidos en estos elementos no se considerardn relevantes a efectos del articulo 4, apartado 4, del Reglamento (UE)
2017/1369.
(b)

Si la base de datos de los productos genera automdticamente el contenido definitivo de esta celda, el proveedor no introducird estos datos.
(c)

«»: no aplicable;

«si»: Solo puede hacerse una declaracién de equivalencia que incluya la potencia de un fipo de fuente luminosa sustituido:

En el caso de fuentes luminosas direccionales, si el tipo de fuente luminosa figura en la lista del cuadro 4 y el flujo luminoso de la fuente
luminosa en un cono de 90° (®90°) no es inferior al correspondiente flujo luminoso de referencia de dicho cuadro. El flujo luminoso de
referencia se multiplicard por el factor de correccién del cuadro 5. En el caso de fuentes luminosas de LED, se multiplicard ademds por el
factor de correccién del cuadro 6.

En el caso de fuentes luminosas no direcci la potencia equivalente declarad

de fuente luminosa incandescente [con redondeo a 1 W)
serd la que corresponda en el cuadro 7 al flvjo luminoso de la fuente luminosa.

Los valores intermedios del flujo luminoso y de la potencia equivalente declarada de la fuente luminosa (con redondeo al vatio més préximo)
se calcularan por inferpolacion lineal entre los dos valores adyacentes.

(d)

«»: no aplicable;

«si»: Declaracién de que una fuente luminosa de LED sustituye a una fuente luminosa fl sin balasto i de un
vataje. Solo puede hacerse esta declaracién si:

la infensidad luminosa en cualquier direccién alrededor del efe del fubo no se desvia més de un 25 % de la infensidad luminosa media
alrededor del tubo; y

el flujo luminoso de la fuente luminosa de LED no es inferior al flujo luminoso de la fuente luminosa fluorescente del vataje declarado; el flujo

luminoso de la fuente luminosa fl se obtendrd multiplicando el vataje declarado por el valor minimo de eficacia luminosa

correspondiente a la fuente luminosa fluorescente del cuadro 8; y
el vataje de la fuente luminosa de LED no es superior al de la fuente luminosa fluorescente a la que se declara que sustituye.
El registro de documentacién técnica deberd contener los datos que fundamenten estas declaraciones.




