ww WURTH

VYHLASENIE O PARAMETROCH
¢ LE_0893306801_02_M_Putty Sealant

1. Jedineény identifikaény kéd typu vyrobku: LE_0893306801_02_M_Putty Sealant
2. Zamysl'ané pouzitie/pouzitia: PoZiarne odolné tesnenie podla EAD 350454-00-1104
3. Vyrobca: Wiirth International AG
Aspermontstrasse 1
CH-7000 CHUR

4, Systém(-y) posudzovania a overovania

nemennosti parametrov: Systém 1
5. Eurépsky hodnotiaci dokument: EAD 350454-00-1104, September 2017

Eurépske technické posudenie: ETA-21/0074, 04.03.2022

Organ technického posudzovania: ETA-Danmark A/S

Notifikovany(-é) subjekt(-y): 2531, DBI Certification A/S
6. Deklarované parametre:
Podstatné viastnosti Parametre AVCP | Harmonizovana technicka

specifikacia
Reakcia na ohefy NPD (nie sG uréené parametre)
PozZiarna odolnosf <El 240 C/U, < El 240
Priepustnosf vzduchu NPD (nie sG uréené parametre)
Priepustnosf vody NPD (nie sG uréené parametre)
Emisie nebezpe&nych latok IA1
Mechanickd odolnost a stabilita NPD (nie si uréené parametre)
Odolnosf proti ndrazu/pohybu NPD (nie s0 uréené parametre) 1 EAD 350454.00-1104,
September 2017

Adhézia NPD (nie si uréené parametre)

Odolnost a vhodnost na pouzitie | Z;
Rw (C;Ctr)= 67 (-2;-7) dB, len Wiirth Putty
Sealant Pads

TImenie hluku

Tepelno-technické vlastnosti NPD (nie s0 uréené parametre)

Priepustnosf vodnej pary NPD (nie s0 uréené parametre)

Uvedené parametre vyrobku si v zhode so siborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa v silade s
nariadenim (EU) & 305/2011 vydéva na vyhradni zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:
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Heinrich-Michael Faust
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Aki Tillonen
07.12.2022 15:03:53 [UTC+

Managing Director product manager
Wirth International AG
Chur
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